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前言  

  本標準係訂定以 G3-PLC 為通訊技術的 AMI 網路層互通性測試項目。本標準

係屬測試案例之整理結果，相關的測試案例記於本標準之附件二。  

1.  適用範圍  

適用於 G3-PLC 網路層的互通性測試，俾確保該 AMI 產品之間網路層的互通。  

2.  參考標準   

[1]  G3-PLC Conformance Tests Suite  Specificat io n,  Version 0.14,  G3-PLC Alliance,  

Nov 19,  2014.  

[2]  PLC G3 Mac Layer  Specificat ion,  Electr ic  Reseau Distr ibution France.  

3.  縮寫  

IUT  受測物 (Implementation Under Test) 

ID  身份證 (Identity Card) 

4.  測試項目  

4 .1  資料交換（Data Exchange）測試  

1.  本測試在確認測試裝置（ Tester）送出一個短資訊框或已指定路由及目的地的資

訊框時，在該個人區域網路中的受測物（ IUT）能予以正確回覆。（即附件二內

表 11 資料交換欄的 2 項有效測試案例）  

2 .  本測試在確認測試裝置送出設置錯誤的標頭資訊框時，已在個人區域網路內的受

測物能對此請求不予回應。（即附件二內表 11 資料交換欄的 1 項非有效測試案

例）  

4.2 封包切割（ Fragmentation）測試  

1.  本測試在確認不論測試裝置送出切割二或三層的封包，甚至不按順序發送，受測

物皆能正確辨認並回應。（即附件二內表 12 封包切割欄的前 3 項有效測試案例） 

2 .  本測試在確認測試裝置送出切割後的封包有重疊情形時，受測物能正確辨認不予

回應，並送回測試裝置重組後再次確認是否依舊重疊。（即附件二內表 12 封包

切割欄的後 2 項有效測試案例）  

3 .  本測試在確認當測試裝置送出的封包有相互重疊或前後封包的送出時間間隔逾

時，受測物能不予回應。（即附件二內表 12 封包切割欄的 2 項非有效測試案例） 

4.3 路由（Routing）測試  

1.  本測試在受測物加入網路，但不知通往測試裝置的路由情況下，測試裝置發送資

訊框，不論回應時間間隔逾時或有多個路由訊息，受測物都能正確回應請求測試

裝置指定路由。（即附件二內表 13 路由欄的前 3 項有效測試案例）  

2 .  本測試在受測物加入網路，但不知通往測試裝置的路由情況下，由測試裝置請求

受測物提供路由，不論目的地是否正確，受測物皆能正確回應。（即附件二內表

13 路由欄的第 4~8 項有效測試案例）  

3 .  本測試在受測物加入網路且知道通往測試裝置的路由情況下，由測試裝置請求受

測物提供經過中繼（ Relay）的路徑，確認受測物的回應是否正確。（即附件二

內表 13 路由欄的後 4 項有效測試案例）  

4 .  本測試在確認當測試裝置中繼一個 HopLeft=0 的資訊框給受測物後，受測物能不

予回應。（即附件二內表 13 路由欄的第 1 項非有效測試案例）  

5 .  本測試在確認當路由中斷時，受測物在路由修復成功後能正確重送，而失敗時則

會發送出一個路由錯誤的訊息。（即附件二內表 13 路由欄的第 2~3 項非有效測

試案例）  

6 .  本測試在確認當受測物不知路由時，對於中繼的路徑能不予回應。（即附件二內

表 13 路由欄的倒數第 2~3 項非有效測試案例）  

7 .  本測試在確認當受測物不知路由表時，路由修復成功後，資訊框能正確的重新發

送。（即附件二內表 13 路由欄的最後 1 項非有效測試案例）  
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4.4 廣播（ Broadcast）  

1.  本測試在確認測試裝置所廣播的單一或多個請求，甚至兩次請求時間間隔逾時，

受測物皆能正確回應（即附件二內表 14 廣播 3 項有效測試案例）  

 

4.5 標頭壓縮（Header Compression）  

1.  本測試在確認當接收到未壓縮或已壓縮的資料流優先權（ Traffic  Class）和資料

流標籤（ Flow Label）時，受測物能正確回應。（即附件二內表 15 標頭壓縮欄

的前 4 項有效測試案例）  

2 .  本測試在確認當接收到未夾帶或夾帶標示碼（並非用於壓縮）的資訊框時，受測

物能正確回應。（即附件二內表 15 標頭壓縮欄的第 5~6 項有效測試案例）  

3 .  本測試在確認當接收到未壓縮或壓縮的資料源位址時，受測物能正確回應。（即

附件二內  表 15 標頭壓縮欄的第 7~12 項有效測試案例）  

4 .  本測試在確認當接收到多播位址的壓縮標頭時，受測物能正確回應。（即附件二

內表 15 標頭壓縮欄的第 13~17 項有效測試案例）  

5 .  本測試在確認當接收到未壓縮或壓縮的目的地位址時，受測物能正確回應。（即

附件二內  表 15 標頭壓縮欄的第 18~23 項有效測試案例）  

6 .  本測試在確認當接收到具有標頭壓縮的切割封包或一連串的延伸標頭，受測物能

正確回應。（即附件二內表 15 標頭壓縮欄的第 24~25 項有效測試案例）  

7 .  本測試在確認當接收到不同標頭壓縮方式的資訊框，受測物能正確回應。（即附

件二內表 15 標頭壓縮欄的最後 5 項有效測試案例）  

4.6 引導程序（ Bootstrap）  

1.  一開始受測物並不屬於此網路之中，當受測物發送資訊框請求加入網路，測試裝

置亂數提供 ID 給予受測物進行認證、加入，並確認每當開始新認證時亂數值有

所改變。在加入網路後受測物可中繼其他設備的引導資訊框，而在金鑰改變後受

測物必頇重新進行認證並重置其設備表。而在測試裝置送出 KICK 訊息給受測物

後，受測物則必頇開始網路蒐尋和重新認證。（即附件二內表 16 非個人區域網

路協調者具體測試欄的有效測試案例）  

2 .  本測試在確認當測試裝置傳送的資訊框資料有遺失時，受測物必頇把資訊框丟棄

並在一定時間後重新進行認證，而當測試裝置發送拒絕的訊息時，受測物也必頇

重新進行認證，但若測試裝置發送錯誤的訊息或使用錯誤的保護通道來發送，受

測物則會忽略此訊息。（即附件二內表 16 非個人區域網路協調者具體測試欄的

非有效測試案例）  

3 .  一開始受測物即在此網路之中，本測試在確認受測物能正確的與測試裝置進行對

談，且在相繼的引導程序使用不同的亂數值和分配不同的短地址。（即附件二內

表 17 個人區域網路協調者具體測試欄的有效測試案例）  

4 .  本測試在確認當測試裝置傳送的資訊框資料有遺失時，受測物必頇把資訊框丟

棄，而當測試裝置發送錯誤的訊息或使用錯誤的保護通道進行發送時，受測物則

會忽略此訊息。（即附件二內表 17 個人區域網路協調者具體測試欄的非有效測

試案例）  

 

名詞對照  

中繼器  Relay 

資料流優先權  Traffic Class 

資料流標籤  Flow Label 

測試裝置  Tester 

 
 


